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Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmelik

(71/349/AT)

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; gemi tanklarının bu Yönetmelikte belirlenen hata sınırları içerisinde doğru kalibre edilmelerini temin etmek üzere, muayene ve deney ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik gemi tanklarının kalibrasyonu, metrolojik ve teknik özellikleri ile periyodik muayeneleri kapsar.
Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
Müsteşarlık : Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,
Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,
AT Kalibrasyonları : Bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılan kalibrasyonları,
Kalibrasyon Sertifikası : Gemi tanklarında yapılacak kalibrasyon işlemlerinin sonuçlarının bu Yönetmelik eklerine uygun olarak yapılıp kayıt altına alındığı belgeyi,
Kalibrasyon Cihazı : Bu Yönetmelik ile; Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)’e uygun şekilde, gemi tanklarının ölçümünün doğruluğunu kontrol eden aleti,

Aleç : Tank kapağındaki muayene deliğinden yük yüzeyine olan uzaklığı,
İskandil Tabloları : Belirli aleç yüksekliklerindeki gemi tankının hacmini gösteren tabloyu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Genel Hükümler

Madde 5 — Gemi tanklarında yapılacak kalibrasyon işlemlerinin sonuçları bu Yönetmeliğin eklerine uygun bir şekilde AT Kalibrasyon Sertifikasına kaydedilir. Bakanlık Avrupa Birliğine üye bir ülkede verilmiş olan AT Kalibrasyon Sertifikasını, ülkemizde verilmiş bir AT Kalibrasyon Sertifikasına eşdeğer tutar.
Madde 6 — Bu Yönetmeliğe uygun bir şekilde kalibre edilmiş tanklardaki sıvıların ölçümü, özel olarak bu amaca uygun hale getirilmiş ölçme aletleriyle yapılır. Bu aletlerin, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olması gerekir.
Madde 7 — Bakanlık, bu Yönetmelikte yapacağı değişiklikler ile yayımlandıktan sonra bu yönetmelik metnini Müsteşarlık aracılığı ile komisyona bildirir.
Madde 8 — Bu Yönetmelik; Avrupa Birliğinin 12/10/1971 tarihli ve 71/349/EEC sayılı "üye ülkelerde gemi tanklarının kalibrasyonu ile ilgili yasaların uyumlu hale getirilmesine ilişkin direktif"ine uygun olarak hazırlanmıştır.
Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik 1/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
 


[image: image1.png]Istisnalar uygulandi1 takdirde ya da dogru dlgme yapilmasini saglayacak ve yonetmelikte
yer almayan bir dnlem alinmasinn zorunlu oldugu durumda, bunlar Kalibrasyon sertifikasin-
da belirtilmelidir.

6) Tank igerisindeki stvinin yiikseklik Slgiimiiniin yapildiga dikey hat, genel kural olarak, -
glimler normal galisma sartlan altinda yapildiginda, tank igindeki stvinin rahatga ulasabildi-
i her alan igin tankin yatay olarak agirhik merkezinden gegmelidir. Tankin yapim zellikle-
i nedeniyle bu yiikiimlulijgiin yerine getirilmemesi halinde, kalibrasyon sertifikasinda tank-
taki siv1 diizeyinin yalnizca geminin trimsiz ve meyilsiz durumda lgilebilecegi belirtilir

Bir yardimer aletin ckseni sayesinde, Slgiimiin dikey olarak yapildig: belirlenebilir.

Bu alet, lgiimiin dogru konumda yapilmasim saglamalidir; bu aletin yanhs konumlandinl-
masindan kaynaklanan bir 8lgme hatast meydana gelmemelidir. Aletin iist kenanndan gegen
yatay diizlem referans baslangig noktas olarak kabul edilir. Bu noktanin altinda dikey olarak
konumlandirilacak yatay ve sabit bir levhayla, aletin iist kenarindan gegen yatay dizlem ara-
sindaki "toplam referans yiiksekligi H" olarak adlandunilr ve her tablonun lst bblimiinde be-
lirilir

Referans baslangig noktasinn tanka gore konumunun ve toplam referans yiiksekligi (H) ko-
numunun hemen hemen hig degismemesini saglamak igin her tirli onlem alinr,

AT isareti referans baslangig noktasi iizerine basthr.
7~ a) Tablolarda belirtilen hacimlerin belirlenmesindeki hassasiyet diizeyi ve
b) Tanklardaki s yiizeyi seviyesini belirlenmesindeki hassasiyet diizeyi,

dikkate alinmak suretiyle, Kalibrasyon Sertifikasida tanklarin igindeki stvinin hacminin be-
lirlenmesindeki gorece hassasiyet diizeyi belirtilir.

Bu ek madde 2(a) da belirtilen durumda, dlgiimde yapilacak hata tabloda belirtilmis olan hac-
min £ 5/1000"ini ve madde 2(b) de belirtilen durumdaysa tabloda belirtilmis olan hacmin
+8/1000%ini gegemez.

Olgiilebilir asgari yikseklik 500 mm’den daha az olmayacak sekilde ayarlanir.

8) Tankta kullanilacak damgalarin, Kalibrasyon Sertifikalarimin ve kalibrasyon tablolarnin
gegerliligi;

- On iki yil sonra ya da

- Damgalanin, kalibrasyon sertifikalariin ve kalibrasyon tablolarin gegerliligi, tankin
slgme bzelliklerinin degisecek sekilde deforme olmas1, onarim gérmesi ya da yeniden
inga edilmesi gibi durumlarda derhal sona erer.

Bu on iki yillik gegerlilik siresinin, son ay1 ve yilt her tablonun ve sertifikanin n stiinde yer
al.

Sertifikalar ve tablolar, yalnizca yeni kalibrasyonlar yapildiginda yenilenir.




[image: image2.png]EK I
KALIBRASYON SERTIFIKASI ORNEGI

Bakanlik

Ulke Son Gegerlilik Tarihi

KALIBRASYON SERTIFIKASI NO

[ SRS ——————)

"1 istegi 02€fine, ... Wrihinde yapilmis
Ry Koyt numarast ile kaytl tanklan Gzerinde
~arihinde kalibrasyon islemi yapmis oldugunu onaylar.

ait olan

1 Numarali semada tanklanin izafi konumlan, numaralandinilmalan, olggmlerin konurmu ve
her bir tank igin kilavizun 0st kenanmn (AT mhrdn tasiyan) tankin tabaninda temas levhasmin
Qst yozeyi Gzerinde olusturduu. referans baslangi; noktasiun toplam referans  yoksekligi H
verilmektedir.

2 Numarah gema, tanklarn dikey olarak uzunluklannn dikey kesitidir.

3 Numarali gema, tanklardaki bosalum Karterlerinin ve iswicilaria dzenini ve hacini
gostermektedir

Ekteki santimetre tablolanm kullanarak, sivi ytkseklikleri | numarah semada verilmis
olan dlgtm uzunluklannin dikey y0zeylerinde belirlenmelidir.

Ay tablolar su tanklar igin de kullanalabilir:

Gemi yatay durumda iken ve tarkdardaki $ivi dizeyleri dogru olarak gegerli Olgme
araglanyla al;nldﬂgnnd: tanklann kalibrasyonunda yapilabilecek maksimum hata:
.. numarali tanklar igin belirtilmis olan kapasitenin  3/1000%idir. (£ 3 %e) ve
... numarals tanklar igin belitilms olan kapasitenin £ 5/1000"idir. (& 5 %s) dir ve

tanklann kullanularak, igindeki stvilann hacimlerinin olgtmande yapilabilecek maksimum hata:

‘numaral tanklar igin belirtilmis olan kapasitenin £ 5/1000"idir. (£ 5 %o)
‘numaral tanklar igin belirtilmis olan kapasitenin £ 8/1000idir. (& 8 %s) dir.

Toplam kapasite: ...
En az dlgolebilir yoksekiik = 500 mm

BuSertifika ... tarihinde .. nsha dtzenlenmistir.
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KALIBRASYON TABLOSU ORNEGI

Bakanlik.

Bitis Tarihi

Operatoron Konumu,

EK BELGENINKALIBRASYONNUMARASI_______

Tank No

Diyagram numaralanndaki gordlen boslica olgmler yukanda cm cinsinden tank igerisindeki svimn
kabik metre olarak hacmini vere tablo,

‘Toplam Referans Yuksekligi H.

Toplam Kapasite

mlem] Swi__|m [em | 5w [m[om ] Sm m[cm | Sm
0 [00 0[50 100 1150
oL 51 ol 31
02 52 02 52
03 53 03 53
04 54 04 54
05 55 03 55
06 56
07 57
08 58
09 59

(Hlacim kolonlon tablosu )

YTipi ve ismi
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(GiR Giris okuma tablosu)




